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(57) Composition de rouge a levres comprenant des spheres d'un copolymere de polyvinyl idene qui 
presente un aspect mat et une texture homogene et legere. 

L'emploi de spheres d'un copolymere de polyvinylidene en tant qu'agent matifiant, permet d'incor- 
porer dans la composition de rouge a levres des quantites plus importantes de substances de nature 
emolliente sans pour autant aboutir a un effet brillant indesirable. 
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La presente invention a pourobjet une composition de rouge a levres et plus particulierement une compo- 
sition de rouge a levres donnant un aspect mat et ayant une texture homogene et legere ainsi qu'un procede 
pour la preparation d'une telle composition de rouge a levres. 

La fabrication d'un rouge a levres sous forme de baton, resulte d'une pratique relativement nouvelle. Les 
5 premiers rouges a levres ont ete introduits en France et comprenaient un onguent de spermaceti. Al'origine, 
les rouges a levres ne conferaient que tres peu de couleur aux levres, leur fonction principale etant d'eviter ou 
d'apaiser les levres gercees. 

Plus recemment, I'utilisation des batons a levres comme moyen de coloration des levres a subi une crois- 
sance rapide, de sorte que les rouges a levres sont aujourd'hui des produits de beaute largement repandus. 
10 Un rouge a levres cosmetiquement accceptable doit s'etalerfacilement, etre de couleur homogene et presenter 
un point de fusion superieur a la temperature du corps. Par ailleurs, il doit donner aux levres un aspect lisse 
mais non gras et doit garder sa consistance sans que des phenomenes d'exsudation, de suintement, de rupture 
ou de desegregation ne se produisent. 

Un rouge a levres doit non seulement presenter les qualites mentionnees ci-dessus, mais surtout impartir 
15 aux levres une sensation lisse et cremeuse et les proteger d'un dessechement ou de gergures. II est notamment 
difficile d'obtenir une telle sensation lisse et cremeuse a I'aide des rouges a levres ayant un lustre ou brillant 
reduit, a savoir un aspect mat. 

De maniere courante, les rouges a levres mats contiennent diverses argiles et silices en vue d'obtenir un 
aspect mat. L'emploi d'argiles et de silices conduit a un baton dur qui devient toujours plus sec et dur lorsque 
20 la teneur en substances solides augmente. Par ailleurs, lors de I'application sur les levres d'un tel rouge a levres 
mat on obtient une sensation de secheresse. II en resulte done un certain besoin de realiser un rouge a levres 
qui assure une application cremeuse tout en permettant un aspect mat, ce qui jusqu'a present etait indisso- 
ciable d'une texture seche. 

La presente invention a pour premier objet de fournir une composition de rouge a levres ayant un aspect 
25 mat et une texture homogene et legere. La presente invention est caracterisee par le fait que la composition 
de rouge a levres mate comprend une base de rouge a levres, ainsi que des spheres d'un copolymere de po- 
lyvinylidene en tant qu'agent matif iant efficace. La composition de rouge a levres presente de maniere avan- 
tageuse un aspect mat et une texture homogene et cremeuse. 

La presente invention a egalement pour objet de fournir un procede pour la preparation d'une composition 
30 de rouge a levres mate. Cet autre aspect de I'invention est caracterise par le fait que Ton prepare une compo- 
sition de rouge a levres mate par melange de spheres d'un copolymere de polyvinylidene a une base de rouge 
a levres. Une composition de rouge a levres obtenue selon le procede de I'invention presente de maniere avan- 
tageuse un aspect mat et une texture homogene et cremeuse. 

La presente invention a done pour objet une composition de rouge a levres mate ayant une texture homo- 
35 gene et legere caracterisee par le fait qu'elle comprend une base de rouge a levres et des spheres d'un copo- 
lymere de polyvinylidene presentes en faible teneur, en tant qu'agent matif iant efficace. L'emploi de spheres 
d'un copolymere de polyvinylidene en tant qu'agent matifiant permet I' incorporation dans la composition de 
rouge a levres de quantites plus importantes de substances de nature emolliente sans pour autant aboutir a 
un effet brillant indesirable. 

40 L'invention a egalement pour objet un procede pour la preparation d'une composition de rouge a levres 

mate qui comprend I'addition a une base de rouge a levres, d'un agent matifiant a savoir des spheres d'un 
copolymere de polyvinylidene de maniere a obtenir un aspect mat. 

La composition de rouge a levres selon la presente invention comprend une base de rouge a levres et un 
agent matifiant constitue de spheres d'un copolymere de polyvinylidene. Les spheres du copolymere de poly- 

45 vinyl idene conferent a la composition de rouge a levres non seulement un aspect mat mais egalement une 
texture homogene et cremeuse. 

Les spheres du copolymere de polyvinylidene sont de preference sous forme de microspheres creuses 
ayant une taille de particules comprise entre 5 et 80 \xm et une densite specif ique inferieure a 0,2 g/cm 3 et de 
preference comprise entre 0,01 et 0,065 g/cm 3 . La par tie ere use des microspheres est remplie d'un gaz no- 

50 tamment d'un hydrocarbure tel que I'isobutane ou I'isopentane ou remplie d'air. Les microspheres creuses peu- 
vent etre obtenues selon des procedes connus, tels que ceux decrits dans le brevet US N° 3.615.972 et les 
demandes de brevets europeens EP 056.21 9, EP 112.807, EP 320.472 et EP 486.080. Le copolymere de po- 
lyvinylidene utilise pour les microspheres est une substance thermoplastique non toxique et non irritante telle 
que les copolymeres de chlorure de vinyl idene/acrylonitrile et similaires. 

55 Les microspheres creuses du copolymere de polyvinylidene particulierement preferees sontcelles presen- 

tant une taille de particules entre 12 et 60 |xm et ayant une densite inferieure a 0,1 g/cm 3 , de preference compri- 
se entre 0,01 et 0,065 g/cm 3 qui sont commercial isees par la Societe KEMANORD PLAST sous la marque EX- 
PANCEL et en particulier sous les denominations de EXPANCEL 551 DE 20 ou EXPANCEL EL 23 (taille de 



2 



EP 0 566 442 A1 



particules d'environ 20 um) et de EXPANCEL 551 DE (taille de particules d'environ 40 jam). Celles-ci sont des 
microspheres expansees de copolymere de chlorure de vinyl idene/acrylonitrile qui peuvent se presenter a 
I'etat sec ou hydrate (qualite DE ou WE). 

5 Selon I'invention, les microspheres du copolymere de polyvinylidene sont presentes en une proportion 

comprise entre 0,1 a 1,5% en poids, de preference entre 0,25 et 0,45% en poids par rapport au poids de la 
composition de rouge a levres. 

La composition de rouge a levres peut egalement renfermer en tant qu'agent matif iant complementaire, 
un mica enrobe d'une quantite inferieure a 2% d'une silice spherique. Le mica peut etre d'origine naturelle, telle 

10 que par exemple la muscovite, la margarite, la roscoelite, la lipidolithe ou d'origine synthetique. Le mica a de 
preference une taille de particules inferieure a 15 jam et la silice spherique a une taille de particules inferieure 
a 1 jam, de preference une taille de particules moyenne de 250 nm. Un mica enrobe d'une quantite inferieure 
a 2%, de preference entre 1 et 2% d'une silice spherique est commercialise sous la denomination MICRONAS- 
PHERE M par la Division Pigments de la Societe RONA EM qui est une Societe du groupe EM INDUSTRIES. 

15 Le mica enrobe d'une quantite inferieure a 2 % de silice est present dans la composition de rouge a levres en 
une quantite comprise entre 2,0 a 4,0% en poids, de preference entre 2,5 et4,0% en poids. 

La composition de rouge a levres peut egalement contenir en tant que renforgateur de I'effet matif iant un 
modificateur de rheologie tel qu'un argile en particulier les bentonites (quaternium 18 hectorite) en une pro- 
portion inferieure a 4% et de preference inferieure a 2 %. 

20 La base de rouge a levres comprend de preference des ingredients classiques pour des rouges a levres 

tels que des cires, de preference les cires de candellila, de paraff ine, d'abeilles, d'ozokerite, ou de carnauba, 
af in de conferer de la durete et de la rigidite ainsi que d'augmenter le point de fusion, des solvants, des agents 
Hants tels que I'huile de ricin, les esters d'alcools gras ayant de 8 a 10 atomes de carbone, les alcools gras 
ayant de 10 a 28 atomes de carbone, I'octyldodecanol, I'alcool oleique, I'alcool de lanoline et bien entendu 

25 des agents colorants tels que des pigments. 

La base de rouge a levres peut egalement comprendre de 0,25 a 1 ,50% d'une silice fumee d'hydrophobicite 
accrue telle que le produit commercialise par la Societe DEGUSSA INC. sous la denomination de AEROSIL 
R972. L'emploi de cette silice hydrophobe en association avec un modificateur de basse viscosite tel qu'un 
ester d'acide isononanoTque a raison de 10 a 50%, de preference I'isononanoate d'isononyle, facilite I'incor- 

30 poration a un taux tres eleve de substances solides, a savoir de 8,0 a 22% en poids dans la composition de 
rouge a levres et ameliore la texture et I'obtention d'un effet mat. 

La base de rouge a levres peut egalement comprendre de 7 a 10% en poids, de preference de 8,5 a 9,5% 
en poids d'amidon octylsuccinate d'aluminium afin d'ameliorer la texture et I'obtention d'un effet mat. 

En outre, l'emploi dans la base de rouge a levres de I'hyaluronate de sodium dans des spheres de silice 

35 ayant une taille de particules de 1 a 16 jam et une taille de particules moyenne de 10 ^m permet de conferer 
une forte action humectante. La silice contenant I'hyaluronate de sodium est commercial isee par la Societe 
US COSMETICS CORPORATION Dayville, Connecticut, sous la denomination commerciale de SB700/HA. 

Afin de preparer le rouge a levres mat selon I'invention, les pigments sont broyes dans les ingredients hui- 
leux. Ensuite, on procede a la fusion des ingredients cireux separement et on les ajoute au melange precedent 

40 sous agitation continue. Apres I'addition des autres substances solides, on ajoute sous vide les microspheres 
creuses du copolymere de polyvinylidene. Enfin, on peut ajouter des parfums appropries. 

Les exemples suivants sont donnes afin d'illustrer I'invention. Ces exemples n'etant presentes qu'a titre 
d' illustration, I'invention ne peut en aucun cas etre limitee a leurobjet. 
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Exemple 1 : 

** Esters d f alcools gras C g -C 21,0 - 30,0% 

Alcools gras C 1Q 5,0 - 7,0% 

Amidon octylsuccinate d'aluminium 7,0 - 10,0% 

Ozokerite 7>5 _ 10f0 j 

Cire de carnauba 3,0 - 4,0% 

Cire d'abeilles 1,0 - 3,0% 

Silice colloldale 0,2 - 0,7% 

Spheres de silice contenant de 1 f hyaluronate 

de sodium 0,3 - 1,0% 

* Copolymere de polyvinylidene 0,1 - 0,4% 

Pigment 6>0 _ 9>0% 

Parfum 0,1 - 0,5% 

Huile de ricin qsp 100 % 

* Copolymere de polyvinylidene = EXPANCEL 551 DE 20 

** Esters d f alcools gras Cg-C^ ayant une viscosite inferieure a 
10 cP (10 mPa.s) 



Le pigment est broye dans un melange d 'esters d 'alcools gras C 8 -C 10 , d'alcools gras C 10 etd'huile de ricin. 
Lors du melange a I'aide d'un Lightnin Mixer on ajoute la silice colloTdale ainsi que les spheres de silice conte- 
nant I'hyaluronate de sodium. L'ozokerite, la cire de carnauba et la cire d'abeilles sont fondues dans un recipient 
a part et sont introduites dans le melange sous agitation continue. Ensuite, on introduit sous vide et sous agi- 
tation I'amidon octylsuccinate d'aluminium et ensuite le copolymere de polyvinylidene. Enfin, on introduit dans 
le melange des parfums. 
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Exemple 2 

Esters d'alcools gras Cg-C^ 19,0 - 26, OX 

Alcools gras 5,0 - 7,0% 

Amidon octylsuccinate d f aluminium 7,0 - 10,0% 

Ozokerite 7>5 _ 10j o% 

Cire de carnauba 3 t 0 - 4,0% 

* Mica lie avec < 2,0% d'un carbonate de silice 

sous forme nano-spherique 2,0 - 4,0% 

Cire d'abeilles 1,0 - 3,0% 

Silice colloldale 0,2 - 0,7% 

Silice spherique contenant de l'hyaluronate de 

sodium 0,3 - 1,0% 

Copolymere de polyvinylidene 0,1 - 0,4% 

Pigment 6,0 - 9,0% 

Parfum 0,1 - 0,5% 

Huile de ricin qsp 100% 



* MICRONASPHERE M (<15um) 



La composition de I'exemple 2 a ete preparee selon la methode de I'exemple 1 a I'exception pres que le 
mica lie a la silice nano-spherique a ete introduit sous vide apres I'introduction de I'amidon octylsuccinate d'alu- 
minium et avant ('introduction du copolymere de polyvinylidene. 
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Exemple 3 : 

** Esters cTalcools gras C -C 25,0 % 

* o 10 

Alcools gras C 1Q 6,0 % 

Amidon octylsuccinate d r aluminium 7,0% 

Ozokerite 7,5 % 

Cire de carnauba 3,0 % 

Cire d'abeilles 3,0 % 

Silice colloldale 0,7 % 

Spheres de silice contenant de l'hyaluronate de 

sodium 0,7 % 

* Copolymere de polyvinylidene 0,2 % 

Pigment 8,0 % 

Parfum 0,1 % 

Bentone (quaternium 18 Hectorite) 3,0 % 

Huile de ricin qsp 100% 

* Copolymere de polyvinylidene = EXPANCEL 551 DE 20 

** Esters d f alcools gras C -C ayant une 

o 10 

viscosite inferieure a 10 cP (10 mPa.s) 



Ce rouge a levres est obtenu selon le meme mode operatoire que celui decrit a rExemple 1. II presente 
une texture homogene et legere et confere aux levres un aspect mat. 
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Exemple 4 
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La composition de I'exemple 4 a ete preparee selon la methode de I'exemple 2 et a conduit a un rouge a 
levres mat de qualite superieure. Un rouge a levres mat obtenu selon I'exemple 4 a ete teste comme suit : 

40 On a donne a 20 personnes un rouge a levres obtenu selon I'exemple 4 et on leur a demande d'utiliser le 

rouge a levres pendant deux jours. Ulterieurement, on a donne aux memes personnes un rouge a levres mat 
disponible dans le commerce eton leur a demande de I'utiliser pendant deux jours. Les nuances testeesetaient 
toutes dans le groupe des rouges et etaient a peu de chose pres similaires. A la fin de la periode des 4 jours, 
on a demande aux personnes de classer les deux rouges a levres selon I'echelle numerique donnee ci-des- 

45 sous : 
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0 10 

Texture | 1 

seche cremeuse 

0 10 

resistante douce 

0 10 

brillant mat 

0 10 

moins satisfaisant plus satisfaisant 

Les resultats de ce test sont presentes ci-dessous au Tableau 1 . 

TABLEAU 1 



Rouge a levres 


Texture 


Application 


Aspect 


General 


Total 


Exemple 4 


9 


8,5 


9 


8,5 


8,75 


VELVET TOUCH 


7,5 


7 


7,5 


7,5 


7,37 


MATTE LIPCOLOR 


7 


6,5 


6 


6,5 


6,50 


MATTE 


5 


4 


9 


5 


5,75 


MATTE LE STYLO 


8 


7 


8 


7,5 


7,62 



Comme cela ressortdu Tableau 1, le rouge a levres mat obtenu selon la presente invention presente, par 
rapport aux produits disponibles dans le commerce, une texture amelioree, une meilleure facilite d'application 
et un aspect mat superieur et est done de maniere generale celui quia ete prefere par rapport a tous les produits 
commerciaux testes. 

VELVET TOUCH est un produit commercial de la Societe REVLON, MATTE est un produit commercial de 
la Societe SHISEIDO, MATTE LIPCOLOR est un produit commercial de la Societe ULTIMA II et MATTE LE 
STYLO est un produit commercial de la Societe LANCOME. 



Revendications 

1. Composition de rouge a l&vres mat caracterisee par le fait qu'elle comprend une base de rouge a l&vres 
et des spheres d'un copolymere de polyvinylidene en une quantite eff icace donnant un aspect mat. 

2. Composition de rouge a levres mat selon la revendication 1, caracterisee par le fait que lesdites spheres 
du copolymere de polyvinylidene sont presentes en une proportion comprise entre 0,1 et 1,5% en poids 
par rapport a la composition de rouge a levres. 

3. Composition de rouge a levres mat selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que les spheres 
du copolymere de polyvinylidene ont une taille de particules de 5 a 80 ^m et une densite de 0,01 a 0,065 
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15 



g/cm 3 . 

4. Composition de rouge a levres mat selon Tune des revendications 1 a 3, caracterisee par le fait qu'elle 
comprend en outre, en tant qu'agent matifiant complementaire, de 2,0 a 4,0% en poids d'un mica enrobe 
d'une quantite inferieure a 2% de spheres de silice. 

5. Composition de rouge a levres mat selon I'une des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'elle 
comprend en outre de 10 a 50% en poids d'un ester d'acide isononanoTque et de 0,25 a 1,50% en poids 
d'une silice fumee. 

6. Composition de rouge a levres mat caracterisee par le fait qu'elle comprend une base de rouge a levres, 
contenant de 10 a 50% en poids d'un ester d'acide isononanoTque et de 0,25 a 1 ,50% en poids de silice 
fumee, ainsi que de 2,0 a 4,0% en poids d'un mica enrobe d'une quantite inferieure a 2% de spheres de 
silice et de 0,1 a 1,5% en poids de spheres d'un copolymere de polyvinylidene, les dites spheres du co- 
polymere de polyvinylidene et le mica enrobe de spheres de silice etant presents en une quantite propre 
a donner un aspect mat. 

7. Composition de rouge a levres mat selon la revendication 6, caracterisee par le fait qu'elle comprend de 
2,5 a 4,0% en poids d'un mica enrobe d'une quantite inferieure a 2 % de spheres de silice et de 0,25 a 
0,45 % en poids d'un copolymere de polyvinylidene. 

8. Procede pour la preparation d'un rouge a levres caracterise par le fait que Ton ajoute a une base de rouge 
a levres un agent matifiant, de facon a donner un aspect mat, ledit agent matifiant etant constitue de sphe- 
res d'un copolymere de polyvinylidene. 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise par le fait que lesdites spheres du copolymere de polyviny- 
lidene sont presentes en une quantite comprise entre 0,1 a 1,5% en poids, par rapport a la composition 
de rouge a levres. 

30 10. Procede selon la revendication 8 ou 9, caracterise par le fait que lesdites spheres du copolymere de po- 
lyvinylidene ont une taille de particules de 5 a 80 j^m et une densite de 0,01 a 0,065g/cm 3 . 

11. Procede selon les revendications 8 a 10, caracterise par le fait que I'agent matifiant comprend de 0,1 a 
1,5% de spheres du copolymere de polyvinylidene et de 2,0 a 4,0% d'un mica enrobe d'une quantite in- 
ferieure a 2% de spheres de silice. 
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12. Procede selon les revendications 8 a 11 , caracterise par le fait que la base dudit rouge a levres comprend 
de 10 a 50% en poids d'un ester d'acide isononanoTque et de 0,25 a 1,50% d'une silice fumee. 

13. Procede selon les revendications 8 a 12, caracterise par le fait que ledit agent matifiant comprend de 0,25 
a 0,45% en poids de spheres du copolymere de polyvinylidene et de 2,5 a 4,0% en poids d'un mica enrobe 
d'une quantite inferieure a 2% de spheres de silice. 
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